
НАИЛУЧШИЙ	СВЕТОДИОДНЫЙ	СВЕТИЛЬНИК

Технические Данные DZ33 серия

Характеристики 

Материал корпуса и обработка
Алюминий (IK10). Анодированное порошковое покрытие 
/ необрастающее покрытие RAL 9010 
(грязеотталкивающее)

Качественные диоды Китайские диоды с категорией как Samsung, Osram
Идеальный теплоотвод Надежная конструкция с пассивным охлаждением

Уровень защищённости
IP65 (пыле- и водонепроницаемость). Светильники можно 
мыть водой, вся электрическая цепь герметична.

Срок службы и гарантия L90 - 50,000 часов, 2 года гарантия

Технические данные
Пункты 640Вт 320Вт
Эффективность 2,7μmol/J @220В 2,7μmol/J @220В
Выходной PPF 1728 μmol/s 864 μmol/s
Power factor > 0.96 @ 220В > 0.96 @ 220В
Total Harmonic Distortion 
(THD) < 10% < 10%
Voltage range 100-240В 100-240В
Current range 2.66- 6.4A 1.33 -3.2A
Frequency range 50/60 Hz 50/60 Hz
Isolation class Класс I Класс I

Connector
Интегранный: 3-полюсный 

разъем
Интегранный: 3-полюсный 

разъем
Operation conditions 0 to 40°C / 95% RH 0 to 40°C / 95% RH
Storage conditions -40℃ to 70°C / 85% RH -40℃ to 70°C / 85% RH
Размер 1167 x 1167 x 66 мм 1167 x 591 x 59 мм
Вес 9.2±0,3кг. 4.3±0,3кг.
Кол-во/ящик 1шт. 1шт.
Вес брутто 11.4 ± 0,3кг. 6 ± 0,3кг.
Размер ящика 635 x 349 x 175 мм 675 x 205 x 170 мм

Установка

DZ33 серия, новое оптимальное решение для дистрибуции и оптовой торговли. Тонкий 
профиль с пассивным охлаждением обеспечивает лучшее рассеивание тепла. 
Трансформаторный дизайн на рынке садового освещения, гибкий стиль «DIY», более 
популярен на рынке доморощенного освещения.



Полный Спектр

Наружный размер

Кривые силы света

Результат измерения PPFD
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640Вт 45см над растением 640Вт 60см над растением 640Вт 90см над растением


